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1 PREMESSA 

Il piano di zonizzazione acustica (PZA) costituisce uno degli strumenti di riferimento per garantire la 

salvaguardia ambientale e per indirizzare le operazioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento 

acustico al di sotto dei limiti di norma. 

Nella prima fase di studio è stato evidenziato il quadro conoscitivo sulla normativa nazionale e regionale 

di settore, sulla strumentazione urbanistica vigente ed in itinere. 

Nella seconda fase si è proceduto alla lettura dello stato di fatto del territorio comunale e degli elementi 

significativi per la redazione del piano ed alla parametrizzazione degli elementi del sistema urbano che 

rappresentano i fattori che generano rumore in modo diretto o indiretto. 

Nella terza fase, infine, si è suddiviso il territorio comunale in unità territoriali omogenee (UTO), cioè in 

porzioni di territorio che possiedono dei criteri di omogeneità ai fini della classificazione acustica. 

 

2 INTRODUZIONE 

Il rumore ambientale è generato da un complesso di sorgenti che alla fine contribuiscono a determinare 

una situazione acustica sgradevole e quindi non desiderata, gli effetti disturbanti del rumore costituiscono 

ormai un elemento di rilievo nel definire lo stato di qualità della vita. 

Le sorgenti di rumore presenti nelle città, sono varie, in genere derivanti dal traffico veicolare, ferroviario 

e aereo, dei cantieri edili e stradali, dalle attività produttive inglobate nel tessuto urbano residenziale, da 

attività antropiche; a seconda della tipologia di sorgente sonora coinvolta, le misure e le valutazioni 

necessarie sono sostanzialmente diverse. 

Gli effetti fisiologici del rumore possono essere irreversibili, provocati dall’esposizione a livelli acustici 

notevoli, consistono in genere nell’innalzamento della soglia uditiva dovuta a deterioramento della catena 

uditiva e/o a lesioni specifiche a carico dei vari organi. La riduzione della capacità uditiva (ipoacusia), che in 

genere riguarda i lavoratori dell’industria e dell’artigianato, è probabile nei casi di esposizione prolungata in 

ambienti con livelli di rumorosità superiori a 80 dB(A). 

Si ricorda ancora che oltre ai danni fisici il rumore può produrre anche altri disturbi che essenzialmente 

riguardano: 

• l’apparato gastroenterico; 

• il sistema nervoso centrale;  

• l’apparato cardiocircolatorio. 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

3.1  D.P.C.M 1 MARZO 1991 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 1991 stabilisce i limiti di accettabilità dei livelli 

di rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Con esso si introduce per la prima volta il concetto 

di classificazione del territorio in zone diverse nelle quali si fissano i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti 

in base alla diversa destinazione d’uso, demandando alle regioni l’adozione di direttive per la predisposizione 

da parte dei comuni dei piani di risanamento. 

Si regolamenta l’inquinamento acustico proveniente da:  

• Ambienti interni agli edifici;  

• Impianti tecnici;  

• Infrastrutture stradali e ferroviarie; 

• Attività lavorative ed impianti industriali interni nel caso di diffusione di rumore all’esterno; 

• Attività lavorative ed impianti industriali esterni quando provocano diffusione di rumore in zone 

limitrofe; 

• Aree adibite ad infrastrutture sportive e ricreative;  

• Parcheggi;  

• Depositi. 

Ai fini della determinazione dei valori limite il decreto istituisce il criterio della zonizzazione. Ogni 

Comune deve dividere il proprio territorio in sei fasce ognuna delle quali soggetta ad un limite di rumorosità 

che numericamente coincide con i Valori Limite Assoluti di Immissione proposti nel successivo DPCM 

14/11/97. 

Si introduce inoltre il criterio differenziale, ovvero la differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale (rumore rilevato con la sorgente rumorosa attiva) e il rumore residuo (rumore rilevato 

escludendo la sorgente disturbante) non può essere superiore a 5 dB (A) durante il periodo diurno e a 3 dB 

(A) durante il notturno. Il criterio differenziale non si applica nel caso delle zone esclusivamente industriali. 

 

 

 

 

 



3 
 

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la 
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe 
le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità 
di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali ed artigianali. 

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media intensità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 
con limitata presenza di piccole industrie. 

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate 
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree 
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.  

Tabella 1: Classificazione del territorio comunale 
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Per ciascuna di tali classi, il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 individua i livelli massimi consentiti di immissione 

acustica durante i periodi diurno (dalle 6.00 alle 22.00) e notturno (dalle 22.00 alle 6.00) riportati in tabella2. 

 

  

Classi di destinazione d'uso del territorio 

3 . 2   

3.3 TEMPI DI RIFERIMENTO 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 50 40 

II    Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III   Aree di tipo misto 60 50 

IV   Aree di intensa attività umana 65 55 

V    Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 2: Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente LeqA 

 

3.2 Legge quadro 447/95 sull’inquinamento acustico  

La legge n. 447/95 è la "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" che ha come finalità quella di stabilire 

i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento 

acustico. 

Si compone di 17 articoli che assumono il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere 

legislativo attribuito alle Regioni ai sensi dell’art.117 della Costituzione. 

I criteri e le procedure per la zonizzazione del territorio, nonché per la predisposizione e l’adozione da 

parte dei Comuni di piani di risanamento acustico, sono stabiliti attraverso leggi regionali di recepimento 

della Legge Quadro. La legge, all'art. 6, sancisce, infatti, l'obbligo della zonizzazione comunale, cioè stabilisce 

che i Comuni debbano adottare una specifica classificazione acustica del proprio territorio. 

Tale classificazione, meglio denominata "Piano di Zonizzazione Acustica Comunale", consiste 

nell'assegnare, a ciascuna porzione omogenea di territorio, una delle sei classi previste dal decreto DPCM 

1/3/91, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". 
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La Legge Quadro impone, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, di tener conto dei valori 

di qualità e dei livelli di attenzione, ma anche dei limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni 

riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola 

sorgente. 

Quando risultano superati i valori di attenzione come definiti nel DPCM 14/11/97 la L. 447/95 prevede 

l’attuazione di “Piani di Risanamento Acustico”. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto la Legge stabilisce che:  

• Le infrastrutture di trasporto stradali vengono assimilate alle sorgenti sonore fisse e per esse 

vengono fissati mediante apposito decreto attuativo specifici valori limite di esposizione per 

gli ambienti abitativi disposti entro le fasce di pertinenza dell’infrastruttura stessa; 

• Ad esse non viene applicato il criterio del limite differenziale. 

 

 

3.3 D.P.C.M 14 novembre 1997  

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 ha determinato, in attuazione dell’art.3 comma 1 lettera A della legge del 

26 Ottobre 1995 n° 447, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori 

di qualità, sempre riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella tabella 1. 

Si riportano a tal proposito le seguenti definizioni: 

• valori limite di emissione, ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità della sorgente 

sonora, che possono essere emessi dalla sorgente stessa; 

• valori limite assoluti di immissione, ossia i valori massimi di rumore, misurati in prossimità dei 

ricettori, che possono essere immessi dalla globalità delle sorgenti sonore, nell’ambiente abitativo 

o nell’ambiente esterno; 

• valori di qualità, ossia i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con 

le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili. 

 

Nelle successive tabelle 3, 4 e 5 sono riportati tali valori limite: 
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Classi di destinazione d'uso del territorio 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 45 35 

II    Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III   Aree di tipo misto 55 45 

IV   Aree di intensa attività umana 60 50 

V    Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI  Aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella 3: Valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2) 

 

Classi di destinazione d'uso del territorio 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 50 40 

II    Aree prevalentemente residenziali 55 45 

III   Aree di tipo misto 60 50 

IV   Aree di intensa attività umana 65 55 

V    Aree prevalentemente industriali 70 60 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 4: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3) 
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Classi di destinazione d'uso del territorio 

 

Tempi di Riferimento 

 Diurno Notturno 

I     Aree particolarmente protette 47 37 

II    Aree prevalentemente residenziali 52 42 

III   Aree di tipo misto 57 47 

IV   Aree di intensa attività umana 62 52 

V    Aree prevalentemente industriali 67 57 

VI  Aree esclusivamente industriali 70 70 

Tabella 5: Valori di qualità - Leq in dB (A) ( art. 7) 

Come si nota nella tabella 4 relativa ai valori limiti di immissione, si confermano i valori riportati in tabella 

2 definita dal  D.P.C.M. 1 Marzo 1991. 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 specifica inoltre che per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, 

aeroportuali non si applicano, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, i limiti indicati in tabella 4.  

 

3.4 D.P.R. 16 Marzo 1998  

Stabilisce come vanno effettuate le misurazioni del rumore ambientale, compreso quello stradale e 

ferroviario, definendo modalità tecniche relative all’impiego della strumentazione e alle procedure di 

acquisizione e valutazione delle penalità del rumore misurato.  

Per la valutazione dell’inquinamento acustico dovuto al traffico stradale, il monitoraggio del rumore deve 

essere eseguito per un tempo di misura non inferiore a una settimana, in corrispondenza della facciata più 

esposta al rumore. I parametri che devono essere utilizzati per la descrizione dello stato di inquinamento 

sono i livelli equivalenti diurni e notturni, sia giornalieri che settimanali. 
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3.5 D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459  

Per le infrastrutture ferroviarie è stato emanato il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, che rappresenta il 

primo dei regolamenti di esecuzione di cui all’art. 11 della legge quadro relativo alle infrastrutture per la 

mobilità. Esso individua due fasce di pertinenza territoriali all’interno delle quali il rumore ferroviario è 

disciplinato autonomamente dalla zonizzazione acustica comunale. Infatti l’art. 5 del D.P.R. 459/98 indica per 

le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad 

infrastrutture esistenti e le nuove infrastrutture, con velocità di progetto non superiori a 200 km/h, i seguenti 

valori limite: 

 

Tabella 6: Limiti per fasce di pertinenza - Leq in dB (A) 

 

3.6 D.M. 29 NOVEMBRE 2000  

Il D.M. 29 novembre 2000 impegna gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative 

infrastrutture a provvedere ad una ricognizione puntuale, sul territorio di interesse, delle aree di criticità 

acustica e quindi ad articolare un piano di contenimento ed abbattimento del rumore secondo modalità e 

priorità che il decreto stesso indica nei suoi allegati.  

L’impegno economico degli interventi previsti dai piani deve essere sostenuto interamente dai gestori i 

quali devono utilizzare le risorse accantonate dai fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e 

di potenziamento delle infrastrutture stesse (art. 10 comma 5, l. 447/95). 

 

3.7 D.P.R. 30 Marzo 2004 n.142 -  Limiti delle infrastrutture stradali  

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente 

origine dall’esercizio delle infrastrutture stradali definite dall’articolo 2 del Decreto legislativo del 30 aprile 

1992 n. 285: 
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• autostrade; 

• strade extraurbane principali; 

• strade extraurbane secondarie; 

• strade urbane da scorrimento; 

• strade urbane da quartiere; 

• strade locali. 

Le disposizioni di cui al suddetto decreto si applicano: 

• alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede, alle nuove infrastrutture in 

affiancamento a quelle esistenti e alle loro varianti; 

•  alle infrastrutture di nuova realizzazione. 

Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica 

sono fissate come indicato nell’Allegato 1, tab. 1 e 2 del DPR, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni. 
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TIPO DI STRADA 
(secondo codice della 

strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo Norme CNR 
1980 e direttive PUT) 

Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole, 
ospedali, case di 
cura e di riposo 

Altri ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A–autostrada  100 
(fascia A) 

 
50 

 
40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

B–extraurbane 
principale 

 100 
(fascia A) 

 
50 

 
40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

C–extraurbane 
secondaria 

Ca 
(strade a carreggiate 
separate e tipo IV CNR 
1980) 

100 
(fascia A) 

 
50 

 
40 

70 60 

150 
(fascia B) 

65 55 

Cb 
(tutte le altre strade 
extraurbane 
secondarie) 

100 
(fascia A) 

 
50 

 
40 

70 60 

50 
(fascia B) 

65 55 

D–urbana  
da scorrimento 

Da 
(strade a carreggiate 
separate e 
interquartiere) 

 
100 
 
 
 
100 

 
50 

 
40 

 
70 

 
60 

Db 
(tutte le altre strade 
urbane da scorrimento) 

 
50 

 
40 

 
65 

 
55 

 

E–urbana da quartiere 
  

30 
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei 
valori riportati in tabella C allegata al 
D.P.C.M. del 14/11/1997 e comunque in 
modo conforme alla zonizzazione 
acustica delle aree urbane, come 
prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera 
a) dalla Legge n. 447 del 1995 

 

F–locale 

  

30 

* per le scuole vale il solo limite diurno. 

Tabella 7: Strade esistenti e assimilabili (Tab. 2 DPR 142/2004) 
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TIPO DI STRADA 

(secondo codice della 
strada) 

SOTTOTIPI A FINI 
ACUSTICI 

(secondo D.M. 5.11.01 – 
Norme funz. e geom. per la 

costruzione delle strade) 

 
Ampiezza 
fascia di 

pertinenza 
acustica (m) 

Scuole*, ospedali, 
case di cura e di 

riposo 

 
Altri ricettori 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

A–autostrada  250 50 40 65 55 

B–extraurbane 
principale 

 250 50 40 65 55 

C–extraurbane 
secondaria 

C1 250 50 40 65 55 

C2 150 50 40 65 55 

D–urbana  
da scorrimento 

  
100 

50 40 65 55 

50 40 65 55 

 

E–urbana da quartiere 
  

30 
Definiti dai Comuni, nel rispetto dei 
valori riportati in tabella C allegata al 
D.P.C.M. del 14/11/1997 e comunque in 
modo conforme alla zonizzazione 
acustica delle aree urbane, come 
prevista dalla Legge n. 447 del 1995 

 

F–locale 

  

30 

* per le scuole vale il solo limite diurno. 

Tabella 8: Strade di nuova realizzazione (allegato 1 Tab. 1 DPR 142/2004) 

 

3.8 D.G.R. n 2436 del 1  agosto 2003 

La Deliberazione della giunta Regionale della Campania n.2436 del 1 agosto 2003 individua le Linee guida 

utili ad uniformare le modalità di zonizzazione acustica del territorio, fornisce all'Amministrazione Comunale 

uno strumento tecnico per la realizzazione dei piani di zonizzazione acustica e stabilisce che il piano di 

zonizzazione acustica, una volta approvato dal Comune, fornirà la suddivisione acustica del territorio che farà 

da guida agli strumenti urbanistici comunali. 
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3.9 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA VIGENTE 

Il piano di zonizzazione acustica vigente, approvato nel 2011,  suddivide il territorio comunale in 9 UTO 

(Unità territoriali omogenee), utilizzando il PRG vigente per individuare le modalità di lettura del territorio. 

Si riporta di seguito la TAV. 2 del suddetto piano di zonizzazione acustica: 

 

 



13 
 

3.10 PIANO REGOLATORE GENERALE E NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE 

Il Comune di Mariglianella è dotato di P.R.G. con relativa Norme Tecniche di Attuazione, approvato in data 

29/12/1983 con D.P.G.R. della Campania n. 11392. E’ altresì dotato di Regolamento edilizio approvato con 

Delibera di C.C. n. 39 del 21/11/2006 e Decreto Presidente di Provincia n. 85/2007. 

Con Delibera di C.C. n.11 del 10/07/2013 è stata approvata, ai sensi del regolamento regionale n. 5/2011, 

la variante urbanistica per la riqualificazione delle “zone bianche” presenti sul territorio comunale. 

Il Comune di Mariglianella ha attualmente avviato, ai sensi della Lr 16/2004, la redazione del Piano 

urbanistico comunale (PUC) e degli elaborati connessi. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28 dicembre 2020, l'Amministrazione comunale ha preso atto 

del Preliminare di Piano urbanistico comunale (PdiP), e ha dato avvio alla consultazione dei Soggetti 

competenti in materia ambientale (SCA). 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 5 marzo 2021, l'Amministrazione comunale di Mariglianella ha 

definitivamente approvato il Preliminare di Piano urbanistico comunale, a seguito della consultazione dei 

Soggetti competenti in materia ambientale e del recepimento dei contributi da parte di tutti i soggetti 

interessati ed è in fase di adozione del PUC, di cui la presente relazione forma parte integrante. 

 

4 COMPETENZE COMUNALI 

Vengono riassunti di seguito gli obblighi a cui sono tenute le amministrazioni Comunali in riferimento al 

rumore: 

1. La prima competenza a carico dei Comuni, fissata dalla legge quadro 447/95, è la classificazione 

del territorio comunale in zone (Piano di Zonizzazione Acustica), in funzione della destinazione 

d’uso del territorio, secondo i criteri fissati dalla Regione. Alle zone si applicano limiti assoluti 

riportati nel paragrafo precedente; 

2. I Comuni devono effettuare delle verifiche fonometriche, con le modalità previste dalla 

Deliberazioni Regionali, al fine di controllare la validità della suddivisione effettuata; 

3. Ai Comuni spetta l’eventuale adozione dei Piani di Risanamento che individuano i tempi e le 

modalità per la bonifica Acustica; 

4. Al Comune compete il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico 

all’atto del rilascio delle concessioni edilizie, richiedendo una valutazione d'impatto acustico, 

relativa a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e 
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postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitano 

l’utilizzo, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività 

produttive. Tutto ciò è specificato negli artt. 8 e 14 della legge del 26 Ottobre 1995 n° 447. 

5. I Comuni devono approvare un regolamento di attuazione della normativa statale e regionale, 

salvo adeguare i regolamenti di igiene o di polizia; 

6. Ai comuni spetta la rilevazione ed il controllo delle emissioni prodotte dai veicoli. 

7. Alle amministrazioni comunali competono le funzioni amministrative di controllo: 

 sulle prescrizioni attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico 

veicolare e dalle sorgenti fisse; 

 sulle licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività che comportino l’uso di macchine rumorose e 

attività svolte all’aperto; 

 sulla disciplina e sulle prescrizioni tecniche relative alla classificazione del territorio, agli strumenti 

urbanistici, ai piani di risanamento, ai regolamenti e autorizzazioni comunali, e infine sulla 

corrispondenza alla normativa del contenuto della documentazione di impatto acustico. 

Infine, come già era previsto nel DPCM 1/3/91, spetta ai comuni autorizzare lo svolgimento di attività 

temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo o 

mobile anche in deroga ai valori limite. 

 

5 IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

La zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, attraverso il quale le 

amministrazioni locali, in particolare i Comuni, assumono un ruolo centrale in merito al problema 

dell'inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico, decisionale e di controllo. 

Ai fini di disciplinare l'uso del territorio vengono vincolate le modalità di sviluppo dell’effettive attività 

svolte, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso. 

Lo scopo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate, fornendo uno strumento di 

pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e 

industriale dei Comuni. 

L’art. 2 del D. P.C .M del 1 Marzo 1991, come abbiamo visto, suddivide la classificazione acustica del 

territorio comunale in 6 classi di destinazione d’uso, che vengono riportate nella Tabella 1 del decreto stesso: 
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• Classe I: Aree particolarmente protette 

In questa classe rientrano le aree nelle quali la quiete rappresenta l’elemento di base per la loro 

utilizzazione: 

 le aree ospedaliere; 

 le aree scolastiche; 

 le aree destinate al riposo ed allo svago; 

 le aree residenziali rurali; 

 le aree di particolare interesse urbanistico; 

 i parchi pubblici; 

 i beni paesaggistici vincolati dal D.Lgs n. ° 42 del 2004. 

Vanno escluse le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non 

sono inserite in complessi scolastici, salva diversa valutazione dell’amministrazione comunale.  

• Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 

bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 

ed artigianali: 

 quartieri residenziali in cui l’abitare è la funzione prioritaria; 

 aree ad uso agricolo non interessate da attività che impiegano macchine operatrici e 

caratterizzate da una presenza abitativa sparsa; 

 aree residenziali rurali o incluse in zone di elevato pregio ambientale. 

• Classe III: Aree di tipo misto 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o con strade di 

attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 

impiegano macchine operatrici. 

• Classe IV: Aree di intensa attività umana  

Rientrano in questa classe le aree di intensa attività umana, ovvero aree interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza 

di attività artigianali; aree portuali e quelle con limitata presenza di piccole industrie; aree in prossimità della 

viabilità primaria per una fascia di 30 m per lato misurata a partire dal ciglio stradale; aree in prossimità di 

linee ferroviarie, per una fascia di 60 m per lato a partire dalla mezzeria del binario più esterno. Nel caso di 
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strade e/o ferrovie su viadotto queste fasce non sono applicabili se i due bordi dell’estradosso del viadotto 

si trovano ad una quota maggiore di 30 m rispetto al suolo. Aree portuali. Aree con limitata presenza di 

piccole industrie. Aree con presenza quasi esclusiva di attività terziarie e direzionali. 

• Classe V: Aree prevalentemente industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

• Classe VI: Aree esclusivamente industriali 

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti industriali e privi di 

insediamenti abitativi. 

 

5.1 Criteri generali e metodologia utilizzata  

La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta dei dati utilizzabili ai fini della classificazione acustica.  

In conformità alle indicazioni della normativa vigente, l’indagine suddetta è stata condotta sia con 

riferimento alle attuali destinazioni d’uso ed alle indicazioni della strumentazione urbanistica vigente (PRG), 

sia tenendo in considerazione le trasformazioni del territorio proposte nel PUC in fase di approvazione. 

La rappresentazione della zonizzazione acustica è riportata su una carta tematica in scala 1: 5.000 in cui 

vi è la suddivisione in zone acustiche dell’intero territorio secondo la caratterizzazione grafica-cromatica 

prevista dalle linee guida Regionali e riportate a seguire in tabella 9. 

 

ZONA TIPOLOGIA COLORE RETINO 

I Protetta Verde Punti 

II Prevalentemente residenziale Giallo Linee verticali 

III Di tipo misto Arancione Linee orizzontali 

IV Intensa attività umana Rosso Crocette 

V Prevalentemente industriale Viola Linee inclinate 

VI Industriale Blu Nessun tratteggio 

Tabella 9: Caratterizzazione grafico - cromatica delle zone acustiche 

 

La individuazione delle zone è partita dalla identificazione delle classi a più alto rischio (V e VI) e di quella 

particolarmente protetta (I). Si evidenzia a tal proposito l’assenza di aree esclusivamente industriali, per cui 

non è delimitata la zona acustica VI. 



17 
 

Per le altre zone (II, III, IV) sono stati considerati anche i seguenti parametri statistici: 

• densità della popolazione, 

• presenza di attività commerciali ed uffici; 

• presenza di attività artigianali; 

• traffico veicolare; 

• esistenza di attività industriali, la cui limitata presenza caratterizza la zona IV; 

• esistenza di servizi e di attrezzature. 

Le attività svolte per la realizzazione del PZA si possono sintetizzare in: 

• Raccolta ed analisi dei dati territoriali/demografici/urbanistici forniti dall’amministrazione Comunale 

e dati di raccordo con i PZA dei Comuni confinanti; 

• Misurazioni fonometriche sul territorio per la valutazione di clima acustico; 

• Definizione delle Unità Territoriali Omogenee (U.T.O.); 

• Classificazione acustica di aree particolari quali scuole, strade ecc.; 

• Attribuzione delle classi acustiche per le restanti aree, sulla base dei parametri e delle indicazioni 

fornite dalla normativa vigente in relazione alla effettiva fruizione del territorio ed alle destinazioni 

d’uso previste nel PUC; 

• Confronto delle misure del clima acustico con la nuova proposta di classificazione acustica e con la 

precedente, per evidenziare eventuali differenze. 

A tal proposito si sono realizzate due tavole differenti ( Tav. 2 e Tav. 4) per rappresentare le classi 

acustiche relative alla attuale fruizione del territorio e quelle relative alle destinazioni d’uso del 

territorio previste dal PUC.  

 

5.2 Unità territoriali Omogenee  

Il territorio Comunale è stato diviso in porzioni denominate Unità Territoriali Omogenee(U.T.O.) 

caratterizzate dal fatto che possiedono dei criteri di omogeneità ai fini della classificazione acustica. 

Per consentire una più chiara lettura delle cartografie si è proceduto, ove possibile, scegliendo come 

confini delle U.T.O.  il tracciato delle strade principali o secondarie. 

Si è cercato di limitare l’eccessiva frammentazione del territorio ricercando, nel contempo, aggregazioni 

con caratteristiche sufficientemente omogenee.  

Si è cercato di evitare, laddove possibile, l’accostamento di zone acustiche caratterizzate da differenza di 

limiti di rumore superiori a 5 dB(A). 
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Ai fini dell’individuazione delle UTO è stato scelto di prendere a riferimento, in luogo delle sezioni di 

censimento ISTAT, gli ambiti individuati dal PUC. Infatti date le ridotte dimensioni del Comune è stato 

possibile acquisire direttamente sul territorio le informazioni relative a: 

 • usi reali; 

• tipologia edilizia esistente; 

• infrastrutture di trasporto esistenti. 

Tale scelta, infatti, permette una migliore individuazione delle aree caratterizzate da un’omogeneità degli 

usi che le sezioni di censimento ISTAT non sempre avrebbero garantito.  

A tal fine si riporta di seguito una breve descrizione delle caratteristiche del territorio comunale. 

Il Comune di Mariglianella è situato nell'entroterra nord-orientale di Napoli, a ridosso dell’area nolana, 

confina ad ovest e nord-ovest con Brusciano, ad est e nord-est con Marigliano e a sud con Somma Vesuviana. 

Dista circa 17 km dal centro del capoluogo regionale, circa 25 km da Caserta e circa 35 km da Avellino. 

Presenta una superficie di circa 3,26 km2 ed il suo territorio è quasi interamente pianeggiante. L’altitudine 

media della porzione di territorio a nord di via Eduardo De Filippo è circa 28 m s.l.mm.  A sud della sopracitata 

strada, l’altitudine cresce dolcemente fino a raggiungere il 42 m s.l.m. in corrispondenza del confine 

meridionale con Marigliano e Somma Vesuviana.  

A partire dalla fine degli anni ’50 del secolo scorso la città si è espansa prevalentemente in direzione sud-

est, verso il Comune di Marigliano. Con l’approvazione del vigente PRG, si è dato avvio all’espansione edilizia 

verso ovest e alla realizzazione degli impianti industriali a nord della Variante 7 bis. In tempi recenti, infine, è 

da segnalare la comparsa del fenomeno della diffusione insediativa, in particolare in direzione ovest, verso 

Brusciano e lungo via Selva, in direzione sud. 

Nel centro del paese e soprattutto in corrispondenza di via G. Marconi e di via Materdomini vi sono 

numerosi esercizi commerciali e attività terziarie. Gli impianti sportivi più importanti li troviamo nelle aree 

periferiche. Nel territorio comunale sono presenti una scuola elementare in via Materdomini, una scuola 

materna ed una scuola media in via Torino. Nel centro urbano non vi sono grandi insediamenti produttivi 

attivi (presenti soprattutto in periferia nella zona nord del comune), se non piccoli opifici rappresentati da 

piccole officine a basso impatto ambientale che non sembrano comportare la presenza di un “inquinamento 

acustico” diffuso. 

Per quanto concerne il sistema della mobilità, si evidenzia come il comune di Mariglianella sia attraversato 

da alcuni dei principali assi di comunicazione della Città Metropolitana di Napoli, quali la Variante 7 bis (via 

XI Settembre) e dalla via Nazionale delle Puglie (via Guglielmo Marconi), che tagliano il territorio 

trasversalmente, in direzione est-ovest. Il territorio di Mariglianella è attraversato per un tratto di 250 metri, 
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nella sua propaggine sud, dal tracciato della Ferrovia Circumvesuviana (tratta Napoli-Nola-Baiano), lungo la 

quale si trova la stazione di via Vittorio Veneto, sita nel territorio di Marigliano, a circa 700 metri dal confine 

con Mariglianella.  

Come già evidenziato, al fine di proporre una zonizzazione acustica rispondente non solo alle attuali 

destinazioni d’uso del territorio ma anche alle previsioni di sviluppo urbanistico che si intende perseguire 

attraverso la strumentazione urbanistica che si sta redigendo, si riporta di seguito uno stralcio della Tavola 

G.02 del Piano operativo del PUC in fase di approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Piano operativo-zonizzazione – PUC 

 

5.3 Raccordo con i PZA dei Comuni confinanti  

Il Comune di Mariglianella confina ad ovest e nord-ovest con Brusciano, ad est e nord-est con Marigliano 

e a sud con Somma Vesuviana.  

Nello sviluppo della classificazione acustica Comunale, al fine di garantire il rispetto del principio di 

scalarità, cioè evitare che si susseguano classi acustiche con aree differenti di più di una classe (es. V-III o IV-
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II), anche in relazione alle discontinuità morfologiche territoriali, si è proceduto a richiedere ai comuni 

confinanti copia del proprio piano di zonizzazione acustica al fine di effettuare, per quanto possibile, un 

raccordo con le relative classi acustiche territoriali. 

L’unico riscontro ricevuto in merito alla richiesta suddetta è arrivato da parte del comune di Somma 

Vesuviana che ha evidenziato di non essere dotato di piano di zonizzazione acustica. 

 

5.4 Classificazione Acustica  

5.4.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SISTEMI DI TRASPORTO  

5.4.1.1  RETE VIARIA  

La densità e la fluidità del traffico hanno una notevole influenza come indicatore qualitativo per la 

identificazione delle zone acustiche con particolare riguardo alle zone II, III, IV. 

In riferimento alla densità di traffico veicolare, tenendo conto delle indicazioni della Linee guida di cui alla 

delibera Regionale 2436/03 vengono considerati appartenenti: 

• alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l’ora come valore 

medio) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le 

tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto 

urbano attraversato; 

• alla classe III le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli 

l’ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano; 

• alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l’ora) 

prevalentemente situate in zone residenziali. 

Tutte le strade locali con un flusso medio di traffico inferiore ai 50 veicoli l’ora sono classificate in classe 

II, o comunque, nel caso in cui questa classificazione sia più bassa rispetto alla zona attraversata, la strada è 

stata classificata con lo stesso valore limite della zona circostante. Nel caso in cui la strada è posta tra due 

zone a classificazione acustica differente essa è stata classificata con il valore acustico della zona con limite 

di accettabilità più elevato. 

Infine se la strada ha presentato un valore limite più elevato rispetto a quello della zona attraversata, il 

valore limite attribuito alla strada non è stato variato e si è esteso per una superficie compresa tra le file di 

edifici frontistanti (Via G. Marconi) o, in mancanza di edifici, per una superficie di larghezza pari al massimo 

a 30 metri, a partire dal ciglio della strada stessa (Via XI Settembre).  
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La classificazione della rete viaria è stata definita soprattutto in relazione ai flussi principali di traffico.  

Come precedentemente sottolineato, il Comune di Mariglianella è attraversato da alcuni dei principali 

assi di comunicazione della Città Metropolitana di Napoli, quali la ex Variante 7 bis (via XI settembre 2001) e 

la via ex Nazionale delle Puglie (via Guglielmo Marconi), che attraversano il territorio trasversalmente, in 

direzione est-ovest e che, dal punto di vista della classificazione funzionale della mobilità sono indicate come 

“E-urbane di quartiere”. 

La classificazione funzionale delle strade è necessaria al fine della perimetrazione delle fasce di pertinenza 

acustica (DPR n.142/2004).  

La mancanza di insediamenti produttivi e di fonti di rumore fisse in prossimità di nuclei abitati rendono il 

traffico veicolare l’origine dei principali problemi: traffico veicolare urbano per il centro abitato principale, 

traffico veicolare sulla via XI Settembre e sulla via G. Marconi per le abitazioni prospicienti la carreggiata della 

medesima strada. In particolare, la densità veicolare su queste ultime, superiore a 500 veicoli all’ora, come 

verificato da rilievi fonometrici in situ, fa sì che queste strade siano inserite in classe IV. 

Come precedentemente indicato, il territorio di Mariglianella è attraversato per un tratto di 250 metri, 

nella sua propaggine sud, dal tracciato della Ferrovia Circumvesuviana (tratta Napoli-Nola-Baiano), lungo la 

quale si trova la stazione di via Vittorio Veneto, sita in territorio di Marigliano, a circa 700 metri dal confine 

con Mariglianella. 

Secondo le indicazioni della delibera regionale, le linee ferroviarie vengono classificate in zona IV, con 

estensione delle aree prossime alla linea ferrata per 60 metri dalla mezzeria del binario più esterno nella zona 

presa in considerazione.  
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Figura 3: Stralcio mobilità esistente - PUC 

 

5.4.1.2 AREE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO  

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai 

già citati decreti attuativi della Legge n° 447/95. 

In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali vale il già 

illustrato DPR 30 Marzo 2004 n.142 -  Limiti delle infrastrutture stradali, mentre il DPR 18 novembre 1998 

n.459 vale per le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie, (individuate a partire dalla mezzeria 

dei binari esterni e per ciascun lato). 
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All’interno delle fasce di pertinenza dell’infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la 

sorgente sonora della relativa infrastruttura, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di 

tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica. 

 

5.4.2  CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE  

5.4.2.1  CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE  

La Delibera Regionale n.2436/03 invita a suddividere la classe I, ai soli fini delle priorità di intervento, 

nelle sottoclassi: 

I-a) ospedaliera; 

I-b) scolastica; 

I-c) verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonica. 

Il Cimitero (UTO 16) è stato classificato classe I, sottoclasse I-c. Nella stessa sottoclasse sono stai inclusi 

gli edifici religiosi. 

Per ciò che riguarda le scuole, esse sono state catalogate in classe I, sottoclasse I-a, facendo parte di edifici 

che hanno unica destinazione. 

Dalla classe I verde pubblico, sono state escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree di verde 

sportivo, per le quali la quiete sonica non è un elemento strettamente indispensabile per la loro funzione. 

Nel territorio comunale non sono presenti strutture ospedaliere. 

A seguito di uno studio di tipo statistico e qualitativo, con l’effettuazione di sopralluoghi e misurazioni 

fonometriche, è stato possibile redigere il Piano di Classificazione Acustica. 

Le tipologie di U.T. identificate nel territorio comunale di Mariglianella, a mezzo di numerazione (da 1 a 

salire), sono risultate essere alla fine in numero n° 24, essendo state accorpate U.T. adiacenti con le stesse 

caratteristiche. 

 

5.4.2.2 CLASSI II, III, IV  

Come precedentemente indicato, rientrano in queste categorie le aree destinate ad uso prevalentemente 

residenziale, le aree di tipo misto e quelle ad intensa attività umana.  

Per individuare l’appartenenza di determinati territori alle classi indicate, oltre a tenere conto dei criteri 

di fruizione del territorio e di zonizzazione urbanistica, sono state prese in considerazione:  
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• la densità di popolazione; 

• la densità di esercizi commerciali e di uffici; 

• la densità di attività artigianali; 

• il volume di traffico presente in zona. 

Tali parametri sono stati suddivisi in tre classi: bassa, media, e alta densità. 

Nel caso in cui i quattro parametri assumono valori identici se il valore assunto è “bassa densità” la zona 

appartiene alla classe II, se il valore assunto è “media densità” alla classe III, se il valore assunto è “alta 

densità” alla classe IV. 

I parametri medesimi, da valere quali valori medi comunali, hanno assunto: 

• valore 1 per la “bassa densità”, 

• valore 2 per la “media densità”, 

• valore 3 per “l’alta densità”. 

L’assenza di esercizi commerciali o uffici, di attività artigianali o di traffico veicolare, ha fatto assumere ai 

relativi parametri valore 0.  

Pertanto tutte le zone nelle quali la somma dei valori è risultata compresa fra 1 e 4 sono stati definiti di 

classe II, quelle nelle quali la somma dei parametri è risultata compresa tra 5 e 8 sono stati definiti di classe 

III e quelle nelle quali la somma dei parametri è risultata compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV. 

Per quanto concerne la densità abitativa, sono state considerate aree a bassa densità quelle 

prevalentemente a villini con non più di tre piani fuori terra, a media densità quelle con palazzine con 4 piani, 

ad alta densità quelle con edifici di tipo intensivo con più di cinque piani. 

Le aree rurali caratterizzate dalla utilizzazione continua di macchine agricole operatrici sono state inserite 

in classe III. 

Dal censimento industria e servizi del 2011 si ricava che sono presenti nel Comune 309 imprese, afferenti 

ai settori delle Costruzioni, del Commercio all’ingrosso ed al dettaglio, della riparazione di autoveicoli e 

motocicli e delle Attività manifatturiere. 

Dal censimento dell’agricoltura del 2010 si registrano sul territorio comunale 41 aziende agricole.  

I parcheggi, date le loro ridotte dimensioni, hanno preso la classe acustica della zona in cui sono insediati. 

Si è scelto, infatti, di far rientrare alcune porzioni di territorio, che secondo la classificazione parametrica 

risultavano in classi inferiori rispetto ai livelli acustici presenti, in classi più elevate, per creare una maggiore 

gradualità di passaggio tra le diverse classi. Discorso opposto è stato fatto invece per alcune zone che sono 

state collocate, forzatamente, in classi più basse rispetto alla classificazione parametrica; ciò è avvenuto per 
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tutelare altre aree vicine, quali quelle scolastiche, che altrimenti sarebbero state oggetto di salti di classe; 

questo inoltre avrebbe provocato una difficoltà maggiore a far rispettare i limiti di rumore in tali zone da 

tutelare.   

Le altre aree a destinazione produttiva di progetto collocate vicino al centro urbano, sono state inserite 

in classe III, sia per tutelare gli abitanti dei vicini edifici, sia per non dover introdurre zone di transizione o 

cuscinetto.  

Alcune aree, isolate e di minore estensione, sono state classificate integrandole nell’area più estesa che li 

comprende. 

 

5.4.2.3 AREE DESTINATE ALL’INTRATTENIMENTO A CARATTERE TEMPORANEO 

Le aree destinate ad intrattenimento/spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero 

all’aperto sono la parte restrostante la scuola primaria situata in via Materdomini (UTO 23) e la piazza tra via 

Verdi e via Roma (UTO 24) e sono state perimetrate come Classe V, come previsto dalla Delibera Regionale 

n.2436/03. 

Tale classificazione è da intendersi applicabile quando sono state autorizzati spettacoli a carattere 

temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto. 

In condizioni ordinarie, pertanto, la UTO 23 è da intendersi fusa nella UTO 21 e di conseguenza 

risulterà classificata come CLASSE I-b, la UTO 24 è da intendersi fusa nella UTO 11 e di conseguenza risulterà 

classificata come CLASSE III. 

 

5.4.2.4   AREE PREVALENTEMENTE ED ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI CLASSI V, VI  

Nel comune di Mariglianella non sono previste aree di classe VI: area monofunzionale a carattere 

esclusivamente industriale, con la sola presenza delle residenze del personale di custodia. 

Per quanto concerne la classe V “area con insediamenti di tipo industriale e presenza di abitazioni”, sono 

state delimitate le aree classificate nella zonizzazione del PUC redatto come zona D- Produttiva.  

Tali insediamenti produttivi (UTO 3) sono stati affiancati da aree “cuscinetto” di classe inferiore (UTO 1-

2), al fine di rispettare il principio di scalarità. 
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5.4.3   STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO 

La L. 447/95 prevede che i Comuni procedano alla classificazione acustica “tenendo conto delle 

preesistenti destinazioni del territorio”, riconoscendo gli usi insediati o previsti e quindi partendo dall’analisi 

degli strumenti vigenti di programmazione territoriali, come il Piano Regolatore. 

 Dal momento che le classi acustiche sono strettamente legate agli usi del territorio, l’obiettivo principale 

è quello di mostrare le ricadute acustiche delle scelte effettuate in ambito urbanistico. In tal modo la 

classificazione acustica assume l’importante ruolo di strumento per valutare la sostenibilità ambientale delle 

scelte effettuate in sede amministrativa. Vi è l’evidente intento del legislatore di legare la programmazione 

urbanistica del territorio ad una programmazione “acustica” dello stesso. 

Per “Stato di fatto” si intendono le parti di territorio nelle quali le previsioni del PRG vigente si intendono 

sostanzialmente attuate.  

Per “Stato di progetto” si intendono le trasformazioni urbanistiche previste dal PUC in fase di 

approvazione. 

Pertanto nel piano di zonizzazione acustica sono state previste 4 tavole, su cartografia 1:5.000 e con le 

indicazioni di rappresentazione riportate nella tabella 9, che rappresenteranno lo stato di fatto (TAV. 1 e 2) e 

lo stato di progetto (TAV. 3 e 4), ossia le previsioni del PUC. 

 

5.4.3.1 STATO DI FATTO 

Al fine di restituire una fotografia attuale del clima acustico del territorio comunale, si riporta di seguito 

la tabella nella quale sono indicate tutte le U.T.O. con la loro classificazione e le note descrittive relative allo 

stato di fatto.  

Per la redazione delle Tavole 1 e 2 si è fatto riferimento, pertanto, agli usi del territorio relativi al PRG 

approvato in data 29/12/1983 con D.P.G.R. della Campania n. 11392 ed a rilievi fonometrici in situ. 
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U. T.O. 

 

DENSITA’ 

ABITATIVA 

DENSITA’ 

COMMERCIALE 

DENSITA’ 

ARTIGIANALE 

DENSITA’ 

TRAFFICO 

SOMMA 

VALORI 
CLASSE MOTIVAZIONE 

1      IV Presenza Attività 

Artigianali 

2      V Zona Industriale 

3      IV Fascia strade IV 

4 1 - 1 2 4 II  

5 1 - 1 2 4 II  

6 1 - 1 2 4 II  

7 2 1 1 2 6 III  

8      I-b Scuola 

9      I-c Chiesa 

10 2 1 - 1 4 II  

11      I-b Scuola 

12      V Area spettacolo a 

carattere 

temporaneo 

        

13      IV Fascia strade IV 

14      V Area spettacolo a 

carattere 

temporaneo 

15 1 1 - 1 3 II  

16      I-c Chiesa 

17 1 1 1 2 5 III  

18      I-c Cimitero 

19      IV Fascia ferroviaria 

20 1 1  2 4 II  

21 1 - 1 2 4 II  

Tabella 10: Classificazione acustica delle unità territoriali  



28 
 

5.4.3.2 STATO DI PROGETTO 

Si riporta di seguito la tabella nella quale sono indicate tutte le U.T.O. con la loro classificazione e le note 

descrittive relative allo stato di progetto, cioè al clima acustico che si prevede caratterizzerà il territorio 

comunale in seguito alle trasformazioni urbanistiche previste nel PUC.  

Le Tavole 3 e 4 saranno quindi le tavole di riferimento all’atto dell’approvazione del PUC e 

rappresenteranno, pertanto, la nuova zonizzazione acustica del Comune di Mariglianella. 

 

U. T.O. 

 

DENSITA’ 

ABITATIVA 

DENSITA’ 

COMMERCIALE 

DENSITA’ 

ARTIGIANALE 

DENSITA’ 

TRAFFICO 

SOMMA 

VALORI 
CLASSE MOTIVAZIONE 

1      III Scelta 

progettuale 

2      IV Presenza Attività 

Artigianali 

3      V Zona Industriale 

4      IV Fascia strade IV 

5 2 1 1 2 6 III  

6 2 1 1 2 6 III  

7 1 1 2 2 6 III  

8 2 1 - 1 4 II  

9 2 1 - 1 4 II  

10 2 1 - 1 4 II  

11 2 1 1 2 6 III  

12 1 1 - 2 4 II  

13      IV Fascia strade IV 

14 1 1 1 2 5 III  

15 1 1 - 1 3 II  

16      I-c Cimitero 

17      IV Fascia ferroviaria 

18 - - - - - III Scelta 

progettuale 
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19      I-c Chiesa 

20      I-b Scuola 

21      I-b Scuola 

22      I-c Chiesa 

23      V Area spettacolo a 

carattere 

temporaneo 

24      V Area spettacolo a 

carattere 

temporaneo 

Tabella 11: Classificazione acustica delle unità territoriali  

 

5.4.3.3 INDAGINI FONOMETRICHE  

Al fine di caratterizzare la rumorosità attuale, si è realizzata una campagna di monitoraggio acustico 

estesa ad alcune zone del territorio comunale, con particolare attenzione per le aree classe I. 

La campagna di misurazioni fonometriche è concepita come uno strumento conoscitivo che, oltre ad 

individuare il generale stato acustico dei luoghi, permette: 

• di stimare l’entità dei livelli sonori prodotti da sorgenti potenzialmente molto inquinanti (strade 

statali, ferrovia, strade urbane ad elevato traffico veicolare, etc.) anche al fine della redazione del 

piano di risanamento; 

• di verificare il rispetto dei limiti di zona ed interpretare i conflitti generati dalla contiguità di zone che 

sotto il profilo urbanistico e funzionale devono essere associate alle classi; 

• valutare metrologicamente i livelli prodotti da sorgenti fisse quali zone industriali, insediamenti 

produttivi al di fuori di contesti prettamente industriali, cantieri, ecc.; 

• valutare il clima acustico reale del territorio che dipende da fattori spaziali e da fattori temporali, 

oltre che dalle attività rumorose in esso presenti. 

Metodologicamente è stato preferito effettuare un numero di misure mirato, sulla base alla osservazione 

dei fenomeni territoriali di rilevanza acustica (presenza di recettori sensibili, arterie stradali ferroviarie, ecc.). 

La campagna punta alla rilevazione dei punti che emergono come acusticamente più rilevanti a seguito delle 

prime attività di zonizzazione acustica. Con questo approccio si riducono di molto i costi di avvio del processo 
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di gestione acustica del territorio, e si ottiene con discreta efficacia una “immagine” delle problematiche 

emergenti. 

La scelta dei punti di monitoraggio acustico viene effettuata utilizzando i seguenti criteri : 

• la criticità della posizione rispetto alle sorgenti sonore; 

• la criticità della posizione rispetto all’esposizione al rumore di ricettori sensibili. 

Le rilevazioni sono state eseguite utilizzando diversi sistemi completi fonometro - integratore - 

analizzatore statistico. Tale strumentazione, in ottemperanza a quanto richiesto dal vigente D.P.C.M. 

16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", è di classe I secondo le 

normative EN 60651/1994 e EN 60804/1994 e consente la misurazione dei livelli sonori massimi, minimi ed 

equivalenti nonché del SEL, del valore di picco e dei valori statistici per ciascun intervallo di misura. 

 

5.5 Piano di risanamento acustico del territorio  

La comparazione tra i valori ottenuti nei punti di rilievo fonometrico, con i limiti di qualità, previsti delle 

classi della classificazione acustica proposta, permette di estrapolare nel quadro territoriale, le aree che 

necessitano del piano di risanamento, in considerazione anche dei contatti tra classi acustiche superiori ai 5 

dB come accade spesso per le scuole, in particolare quelle presenti nei centri urbani.  

Per quanto attiene ai contenuti ed alle finalità del piano di risanamento, in generale si possono 

distinguere, al pari di altre tematiche ambientali, aspetti spiccatamente “settoriali” (appartenenti, per 

motivazioni ed esiti, alla precipua sfera acustica), da aspetti più propriamente interdisciplinari, dove il 

contenimento del rumore può entrare in conflitto con altri obiettivi e dove occorre quindi trovare un terreno 

comune tra diverse esigenze, su cui innescare politiche di composizione “intersettoriale”. 

Il Piano di disinquinamento individuerà quindi interventi specifici o settoriali quali: 

• interventi diretti; 

• indirizzi agli altri strumenti della pianificazione di livello comunale; 

• strumenti normativi e procedurali. 

Gli interventi diretti e settoriali risultano opere specifiche per il contenimento del rumore, su base attiva o 

passiva, quali: 

• barriere antirumore; 

• asfalti fonoassorbenti; 

• infissi fonoisolanti applicati a recettori particolarmente sensibili, ecc. 
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Gli atti di indirizzo degli strumenti di programmazione territoriale comunali, consistono nella revisione, 

modifica ed integrazione di: 

• PRG/PUC; 

• Piani Attuativi (eventuali prescrizioni puntuali per schede progetto); 

• Piano Urbano del Traffico; 

• Norme tecniche di attuazione del PRG/PUC; 

• Regolamento edilizio; 

• Regolamento di polizia municipale; 

• Regolamento di igiene e sanità pubblica; 

• Regolamento per lo svolgimento delle attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico ed 

all’aperto. 

Tali indirizzi e modifiche andranno ad agire specificatamente sulle trasformazioni urbanistiche, 

individuando procedure e principi di progettazione in grado di assicurare la compatibilità acustica di: 

• Aspetti specifici delle procedure per la pianificazione attuativa; 

• Prescrizioni e norme specifiche per la progettazione e la ristrutturazione edilizia; 

• Coordinamento tra zonizzazione urbanistica e classificazione acustica; 

• Meccanismi e limiti delle deroghe; 

• Procedure integrate (acustiche ed edilizie) per il rilascio delle autorizzazioni edificatorie; 

• Caratteristiche costruttive acustiche degli edifici e degli impianti tecnici (D.P.C.M. 5/12/97); 

• Caratteristiche acustiche delle pareti e dei solai; 

• Caratteri e prescrizioni acustiche degli edifici adibiti a ricettori sensibili (scuole, palestre, centri 

ricreativi, ospedali, ecc.); 

• Disciplina delle attività rumorose permanenti (attività produttive industriali/artigianali, attività 

terziarie comportanti l’installazione di apparati rumorosi quali: compressori frigoriferi, generatori 

elettrici autonomi, ecc.); 

• Disciplina delle attività rumorose temporanee (circhi, fiere, manifestazioni itineranti, attività di 

ristorazione, discopub, ecc.); 

• Disciplina dei cantieri di costruzione; 

• Disciplina delle altre attività rumorose (tosatura dei giardini, pubblicità sonora, antifurti per auto e 

per appartamenti, ecc.). 
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6   OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 

Il presente piano di zonizzazione Acustica è stato redatto secondo le indicazioni dalle linee guida Regionali 

(Deliberazione n. 2436 del 1 agosto 2003). 

Sono state tra l’altro effettuate misure fonometriche, al fine di definire al meglio il clima acustico 

presente ai ricettori sensibili e presso le sorgenti sonore rilevanti (scuole, strade principali).  

La comparazione tra i valori ottenuti nei punti di rilievo fonometrico, con i limiti di qualità, previsti delle 

classi della classificazione acustica proposta, permette di estrapolare nel quadro territoriale, le aree che 

necessitano del piano di risanamento, in considerazione anche dei contatti tra classi acustiche superiori ai 5 

dB come accade spesso per le scuole, in particolare quelle presenti nei centri urbani.  

A conclusione di tale relazione tecnica esplicativa appare opportuno fare alcune considerazioni. 

Premesso che effettuare una pianificazione territoriale sotto l’aspetto acustico in un contesto già 

esistente può comportare delle scelte obbligate che possono difficilmente, dal punto di vista della 

individuazione delle classi di tutela, soddisfare tutti i soggetti coinvolti, appare evidente che, nello specifico, 

la posizione di edifici scolastici ( la cui fruizione richiede la quiete)  in prossimità  di aree di classe più elevata, 

costringe ad effettuare inevitabilmente alcuni salti di classe. Tali situazioni andrebbero affrontate, nel caso 

prevedendo, se necessario, appropriati interventi di bonifica acustica.  

Il territorio Comunale è stato diviso in 24 porzioni denominate Unità Territoriali Omogenee (U.T.O) 

caratterizzate dal fatto che possiedono dei criteri di omogeneità ai fini della classificazione acustica. 

Per consentire una più chiara lettura delle cartografie si è proceduto, ove possibile, scegliendo come 

confini delle U.T.O.  il tracciato delle strade principali o secondarie. 

Si nota che la maggioranza delle aree rientrano nelle classi II e III, la zona prevalentemente industriale si 

sviluppa nella parte nord del territorio comunale e le aree prossime alle strade ad intenso traffico veicolare, 

comprese nella classe IV sono quelle prospicienti i due assi viari di via XI Settembre e via Guglielmo Marconi. 

La perimetrazione delle suddette strade è stata effettuata seguendo le indicazioni contenute nelle Linee 

guida della Regione Campania. 

Le aree prossime alla linea della Circumvesuviana Napoli-Baiano sono state classificate zona IV, con 

estensione della zona medesima per 60 metri dalla mezzeria del binario più esterno. 

In conclusione va ricordato che all’amministrazione Comunale resta, in ogni caso, l’obbligo di adempiere 

a tutti gli altri obblighi previsti dalla “legge quadro sull’inquinamento Acustico” del 26 ottobre 1995 n° 447, 

come indicati nell’apposito paragrafo della presente relazione. 
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ALLEGATI 

Certificati di taratura strumenti di misura (fonometro e calibratore) 
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